
产品性能
非常适用于饮用水设备
亚克力纤维编织
特殊 PTFE  浸渍
硅油润滑

应用
旋转泵，阀门

操作参数
速度 12 m/s (旋转泵)

2 m/s (阀门)
温度 –50°C … +150°C

pH值 2 … 12

压力 2 MPa (旋转泵)
10 MPa (阀门)

产品特性
介质 饮用水，冷/温淡水或海水，含固体颗粒的

液体，油，溶剂等
密度 1.25 g /  cm3

证书 / 许可 WRAS / BS 6920:2000

�→ 耐磨
→ 灵活运行流畅，摩擦小

�→ 适用于饮用水

BPG 6130

优点

Burgmann Packings Group GmbH |  Hauptstrasse 145,  74638 Waldenburg,  Germany |  www.burgmannpackings.com |  © Burgmann Packings 2017 |  Revision:  V1.2-TH 03.2017  
免责声明：所有的技术数据和建议都是基于制造商的经验。本文档中所涉及的产品性能、应用限制等详细信息均为近似值，可能会因为具体应用而产生变化。在没有进行独立研究和评估的情况下，不得进行安装。使用不
合适的密封产品可能会导致损失和/或人身伤害。如有性能、规格和应用参数的更改，恕不另行通知。制造商不承担任何责任。


